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Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság   

151/2025. (VI.11.) számú ÚB Határozata 

 

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a 129/2025. sorszámú kérelemben foglaltak 

megvalósításával egyetért, a 25. sz. főút Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti szakasz, 

47+372 – 54+184 km szelvény közötti szakasz fejlesztésére vonatkozóan, az alábbiak szerint: 

a) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 1.1.2. pontjában 

foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, az engedélyes tervben elfogadott forgalomtechnika 

megvalósításához, mint műszaki eltéréshez hozzájárul, a 25. sz. főút 47+776,65 – 50+894,43 

km szelvény közötti szakaszon, alábbiak szerint:  

- 25. sz. főút 48+096,05 – 48+198,22 km szelvény között: vt=40 km/h, p=35 m, R=50,  

- 25. sz. főút 48+240,73 – 48+403,79 km szelvény között: vt=40 km/h, p=32 és 44 m, 

R=51,  

- 25. sz. főút 48+449,08 – 48+529,48 km szelvény között: vt=40 km/h, p=32 m, R=50,  

- 25. sz. főút 48+540,76 – 48+695,81 km szelvény között: vt=50 km/h, p=51 m, R=92,5,  

- 25. sz. főút 49+095,69 – 49+255,96 km szelvény között: vt=30 km/h, p=31 m, R=44,9,  

- 25. sz. főút 49+275,97 – 49+340,25 km szelvény között: vt=50 km/h, p=50 m, R=100,  

- 25. sz. főút 49+364,75 – 49+419,06 km szelvény között: vt=40 km/h, p=35 m, R=55,  

- 25. sz. főút 49+468,72 – 49+545,96 km szelvény között: vt=40 km/h, p=32 m, R=45,  

- 25. sz. főút 49+636,65 – 49+707,38 km szelvény között: vt=40 km/h, p=40 m, R=70,  

- 25. sz. főút 49+733,24 – 49+801,60 km szelvény között: vt=40 km/h, p=32 m, R=61,  

- 25. sz. főút 49+816,72 – 49+890,13 km szelvény között: vt=30 km/h, p=24 m, R=30,  

- 25. sz. főút 49+897,43 – 49+976,07 km szelvény között: vt=30 km/h, p=25 m, R=35,  

- 25. sz. főút 50+367,80 – 50+551,96 km szelvény között: vt=40 km/h, p=47 m, R=78,  

- 25. sz. főút 50+610,99 – 50+781,90 km szelvény között: vt=50 km/h, p=50 m, R=100. 

b) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 1.6.2.1. 

pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, az előírástól eltérő megállási látótávolság 

megvalósításához, mint műszaki eltéréshez hozzájárul, a 25. sz. főút 47+776,65 – 50+894,43 

km szelvény közötti szakaszon, alábbiak szerint: 

- 25. sz. főút 48+096,05 – 48+198,22 km szelvény között: vt=40 km/h, megállási 

látótávolság: 35 m, 
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- 25. sz. főút 48+240,73 – 48+403,79 km szelvény között: vt=40 km/h, megállási 

látótávolság: 35 m, 

- 25. sz. főút 48+449,08 – 48+529,48 km szelvény között: vt=40 km/h, megállási 

látótávolság: 35 m, 

- 25. sz. főút 48+540,76 – 48+695,81 km szelvény között: vt=50 km/h, megállási 

látótávolság: 50 m, 

- 25. sz. főút 49+095,69 – 49+255,96 km szelvény között: vt=30 km/h, megállási 

látótávolság: 25 m, 

- 25. sz. főút 49+275,97 – 49+340,25 km szelvény között: vt=50 km/h, megállási 

látótávolság: 50 m, 

- 25. sz. főút 49+364,75 – 49+419,06 km szelvény között: vt=40 km/h, megállási 

látótávolság: 35 m, 

- 25. sz. főút 49+468,72 – 49+545,96 km szelvény között: vt=40 km/h, megállási 

látótávolság: 35 m, 

- 25. sz. főút 49+636,65 – 49+707,38 km szelvény között: vt=40 km/h, megállási 

látótávolság: 35 m, 

- 25. sz. főút 49+733,24 – 49+801,60 km szelvény között: vt=40 km/h, megállási 

látótávolság: 35 m, 

- 25. sz. főút 49+816,72 – 49+890,13 km szelvény között: vt=30 km/h, megállási 

látótávolság: 25 m, 

- 25. sz. főút 49+897,43 – 49+976,07 km szelvény között: vt=30 km/h, megállási 

látótávolság: 25 m, 

- 25. sz. főút 50+367,80 – 50+551,96 km szelvény között: vt=40 km/h, megállási 

látótávolság: 35 m, 

- 25. sz. főút 50+610,99 – 50+781,90 km szelvény között: vt=50 km/h, megállási 

látótávolság: 35 m. 

c) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 3.6.1.1. 

pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, az előírástól eltérő helyszínrajzi 

vonalvezetés megvalósításához, mint műszaki eltéréshez hozzájárul, a 25. sz. főút 47+776,65 

– 50+894,43 km szelvény közötti szakasz esetében.  

d) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 1.1.2. pontjában 

foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, az engedélyes tervben elfogadott forgalomtechnika 

megvalósításához, mint műszaki eltéréshez hozzájárul, a 25. sz. főút 50+894,43 – 54+184,00 

km szelvény közötti szakaszon, alábbiak szerint:  
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- 25. sz. főút 50+876,89 – 50+967,91 km szelvény között: vt=50 km/h, p=48 m, R=90,  

- 25. sz. főút 50+988,57 – 51+139,43 km szelvény között: vt=40 km/h, p=36 m, R=58,  

- 25. sz. főút 51+388,28 – 51+471,59 km szelvény között: vt=40 km/h, p=35 m, R=60,  

- 25. sz. főút 52+379,34 – 52+455,16 km szelvény között: vt=40 km/h, p=32 m, R=50,  

- 25. sz. főút 52+469,59 – 52+604,71 km szelvény között: vt=50 km/h, p=48 m, R=85,  

- 25. sz. főút 52+617,71 – 52+704,23 km szelvény között: vt=50 km/h, p=55 m, R=100,  

- 25. sz. főút 53+194,50 – 53+275,65 km szelvény között: vt=40 km/h, p=35 m, R=50,  

- 25. sz. főút 53+292,00 – 53+429,97 km szelvény között: vt=40 km/h, p=35 m, R=50. 

e) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 1.6.2.1. 

pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, az előírástól eltérő megállási látótávolság 

megvalósításához, mint műszaki eltéréshez hozzájárul, a 25. sz. főút 50+894,43 – 54+184,00 

km szelvény közötti szakaszon, alábbiak szerint: 

- 25. sz. főút 50+876,89 – 50+967,91 km szelvény között: vt=50 km/h, megállási 

látótávolság: 50 m,  

- 25. sz. főút 50+988,57 – 51+139,43 km szelvény között: vt=40 km/h, megállási 

látótávolság: 35 m, 

- 25. sz. főút 51+388,28 – 51+471,59 km szelvény között: vt=40 km/h, megállási 

látótávolság: 35 m,  

- 25. sz. főút 52+379,34 – 52+455,16 km szelvény között: vt=40 km/h, megállási 

látótávolság: 35 m, 

- 25. sz. főút 52+469,59 – 52+604,71 km szelvény között: vt=50 km/h, megállási 

látótávolság: 50 m,  

- 25. sz. főút 52+617,71 – 52+704,23 km szelvény között: vt=50 km/h, megállási 

látótávolság: 50 m, 

- 25. sz. főút 53+194,50 – 53+275,65 km szelvény között: vt=40 km/h, megállási 

látótávolság: 35 m,  

- 25. sz. főút 53+292,00 – 53+429,97 km szelvény között: vt=40 km/h, megállási 

látótávolság: 35 m. 

f) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 3.6.1.1. 

pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, az előírástól eltérő helyszínrajzi 

vonalvezetés megvalósításához, mint műszaki eltéréshez hozzájárul, a 25. sz. főút 50+894,43 

– 54+184,00 km szelvény közötti szakasz esetében.  
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Budapest, 2025. június 11. 

 

 


