
 
 

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság   

270/2025. (X.1.) számú ÚB Határozata 

 

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a 62/2025. sorszámú kérelemben foglaltak 

megvalósításával egyetért, a Hódtói Kis-Tisza főcsatorna híd átépítésének megvalósítására 

vonatkozóan, az alábbiak szerint: 

Az e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. című útügyi műszaki előírásban 

foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, a Hódtói Kis-Tisza főcsatorna híd átépítési idejére 

építendő provizórium előírástól eltérő megvalósításához, mint műszaki eltéréshez hozzájárul, 

a villámvédelem és védőföldelés, illetve a provizóriumok szabályozására vonatkozóan, mely 

megfelel a az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság által elfogadott, de még hatályba nem 

lépett e-UT 07.01.11:2025 számú útügyi műszaki előírás alábbi pontjainak:  

5.3.8. Villámvédelem, védőföldelés 

 5.3.8.1. A 10 méternél hosszabb fahidakat és a talajszint felett 50 méternél magasabb hidakat 

a hatályos jogszabály26 szerinti villámvédelemmel kell ellátni. Az MSZ EN 62 305-1 szabvány 

szerinti villámvédelem alkalmazása esetén a villámvédelmi intézkedések meghatározásához 

szükséges kockázatelemzés kiinduló adatait a hídtervezőnek és a villámvédelmi tervezőnek 

közösen kell meghatároznia. 

 5.3.8.2. A híd tervezője a híd kezelőjének egyetértésével egyéb hidak esetében önkéntesen 

alkalmazhatja a jogszabály szerinti villámvédelmet egyedi megfontolás alapján (pl. rendszeres 

tömegrendezvények helyszíne, hídon lévő egyéb védendő berendezés).  

5.3.8.3. Az előző bekezdésekbe nem tartozó hidak esetében villámvédelmi intézkedés, tervezés 

nem szükséges.  

 

3.1.5.7.2. Ideiglenes hidak (provizóriumok) esetén: 

 -a meteorológiai hatások csökkenthetők az e-UT 07.01.12 útügyi műszaki előírásban foglaltak 

szerint,  

-a híd szigetelése és korrózióvédelmi bevonatrendszere mellőzhető, vagy elvárt követelménye 

csökkenthető,  



 
 

-a betonfedés csökkenthető, eltűrhető kéttámaszú szerkezet esetén az alépítmény 

süllyedésértéke a biztonságos használatot lehetővé tevő mértékig, az állékonysági és teherbírási 

követelmények teljesítése mellett, 

 -mellőzhető hídtartozékok elhagyhatók (kiegyenlítő lemez, vizsgálólépcső, rézsűburkolat, 

dilatáció stb.), 

 -legfeljebb 40 km/h megengedett sebesség esetén közúti visszatartó rendszerként az e-ÚT 

04.04.13 útügyi műszaki előírás szerinti hagyományos (ütközési kísérlettel nem igazolt) közúti 

korlát is tervezhető,  

-a kocsipálya-burkolat egyrétegű aszfaltburkolattal, esetleg a nélkül történő kialakítása is 

tervezhető.  
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