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Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság   

79/2023. (VII.26.) számú ÚB Határozata 

 

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság az 55/2023. sorszámú kérelemben foglaltak 

megvalósításával egyetért, a 8611. j. összekötő út Kapuvár – Beled (M85-M86) közötti 

szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés megvalósítására vonatkozóan, az alábbiak 

szerint: 

a) Az e-UT 04.02.11:2012 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, 

alkalmazása és elhelyezése című útügyi műszaki előírás 26.3.2.1. pont m) alpontjában 

foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, a kijárati útirányjelző táblák előírástól eltérő 

táblaképét, a kettőnél több sorban elhelyezett – az útirányjelző táblákon feltüntetett – feliratok 

megjelenítését, mint műszaki eltérést engedélyezi, az alábbi körforgalmú csomópontokra 

vonatkozóan:  

- 8611. j. összekötő út (távlati 862. sz. főút) – M85 autóút Kapuvári csomópont északi 

körforgalmú csomópont,  

- 8611. j. összekötő út (távlati 862. sz. főút) 17+334,60 km szelvényében tervezett 

körforgalmú csomópont. 

b) Az e-UT 04.02.11:2012 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, 

alkalmazása és elhelyezése című útügyi műszaki előírás 26.3.2.1. pont k) alpontjában 

foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, az egynél több úti célt tartalmazó kijárati 

útirányjelző táblák előírástól a szigetekben történő elhelyezését, mint műszaki eltérést 

engedélyezi, az alábbi körforgalmú csomópontokra vonatkozóan: 

- 8611. j. összekötő út (távlati 862. sz. főút) – M85 autóút Kapuvári csomópont északi és 

déli körforgalmú csomópont,  

- 8611. j. összekötő út (távlati 862. sz. főút) 10+934,39; 15+088,97; és 17+334,60 km 

szelvényében tervezett körforgalmú csomópont. 

c) Az e-UT 04.02.11:2012 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, 

alkalmazása és elhelyezése című útügyi műszaki előírás 26.3.2.1. pont l) alpontjában 

foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, az egynél több úti célt tartalmazó kijárati 

útirányjelző táblák előírástól eltérő nyílhegy jelzésképű kialakítását, mint műszaki eltérést 

engedélyezi, az alábbi körforgalmú csomópontokra vonatkozóan: 
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- 8611. j. összekötő út (távlati 862. sz. főút) – M85 autóút Kapuvári csomópont északi és 

déli körforgalmú csomópont,  

- 8611. j. összekötő út (távlati 862. sz. főút) 10+934,39; 15+088,97; és 17+334,60 km 

szelvényében tervezett körforgalmú csomópont. 

 

 

Budapest, 2023. július 26. 


